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FANCY

Art.-Nr. 5441

ZU DIESEM TERRASSENHEIZER

Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf dieses Enders
Produkts!

Der Terrassenheizer darf nur zu Heizzwecken ver-
wendet werden und muss entsprechend der vor-
liegenden Anleitung Lesen
Sie die Anleitungen vor
dem Betrieb.

installiert werden.

Installation und
das Produkt
beschrieben,

Verletzungen

der

Benutzen Sie
Anleitung

versehentlich zu

nur

wie in dieser damit

oder

es nicht

Schiden kommt. Das Gerat muss in Ubereinstimmung
mit den Anleitungen und den ortlichen Vorschriften
aufgestellt sein. Bewahren Sie diese Anleitung zum
spateren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels
ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Wir wiinschen lhnen viel Freude mit lhrem Enders
Terrassenheizer.

ZEICHEN IN DIESER ANLEITUNG

Dieses Zeichen steht fir das
Signalwort ACHTUNG und warnt
Sie vor moglichen Verletzungen
oder Sachschaden sowie Beschadi-
gungen am Gerat.

Lassen Sie sich von einer zweiten
Person an dieser Stelle helfen.

1

Nitzliche Tippsund Informationen.

Tragen Sie bei der Montage Sicher-
heitshandschuhe, um Schnittver-
letzungen zu vermeiden.

Werkzeuge werden bendtigt.

K
Benutzen Sie beim Offnen der
Verpackung keinen Cutter oder
. 8. ahnliche scharfe Gegenstande, um
D

Kratzer am Gerat zu vermeiden.

Legen Sie wahrend der Montage
eine weiche Unterlage unter die
Bauteile, um ebenfalls Kratzer und
Beschadigungen zu vermeiden.

Gebrauchsanweisung beachten




DEUTSCH

TERRASSENHEIZER AUSPACKEN

SICHERHEITSHINWEISE

A

B Trotz sorgfaltiger Verarbeitung aller Einzelteile, [l Lebensgefahr durch Ersticken/Verschlucken. Hal-
konnen einzelne Bauteile scharfkantig sein. Tragen ten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern
Sie deshalb Sicherheitshandschuhe um Schnittver- und entsorgen Sie es sofort. Bewahren Sie auch
letzungen zu vermeiden. Kleinteile aufBerhalb von deren Reichweite auf.

BENOTIGTES WERKZEUG/HILFSMITTEL

0=

TEILEBESCHREIBUNG

Nr. Beschreibung Menge Nr. Beschreibung Menge
1 geteilter Reflektor 1 27 | Schraube Mbx 12 3
2 Brenner 1 28 | Gehdusemantel 1
3 Saule 1 29 | Kette 1
4 Ablagetisch 1 30 | Inbusschlissel 1
5 Befestigungsscheibe Ablagetisch 1 31 | Inbusschlissel 1
6 Befestigungsscheibe Stiitzen 1 32 | Schlauch [vormontiert]) und Regler

7 Stitze 3

8 Befestigung Saule 3

9 Sockel 1

10 | Radhalterung 1

11 | Radkappe 2

12 | Rad 2

13 | Abstandshilse 2

14 | Schraube @ 6 x 12 2

15 | Unterlegscheibe @ 6,6 x 22 5

16 | Mutter M6 15

17 | Schraube M8 x 40 2

18 | Facherscheibe @ 8,3 2

19 | Mutter M8 5

20 | Schraube Méx 12 12

21 | Hutmutter Mé 8

22 | Schraube M6 x 8 8

23 | Unterlegscheibe @ 6,4 38

24 | Facherscheibe @ 6,4 4

25 | Schraube M5 x 12 6

26 | Schraube M8 x 35 3
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DEUTSCH

TERRASSENHEIZER MONTIEREN

SICHERHEITSHINWEISE

2N

B Trotz sorgféltiger Verarbeitung aller Einzelteile [ Lebensgefahrdurch Ersticken/Verschlucken. Hal-

konnen einzelne Bauteile scharfkantig sein. Tragen ten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern
Sie deshalb Sicherheitshandschuhe um Schnitt- und entsorgen Sie es sofort. Bewahren Sie auch
verletzungen zu vermeiden. Kleinteile aufBerhalb von deren Reichweite auf.

B Entfernen Sie vor Beginn der Montage alle Ver-
packungsmaterialien und Schutzfolien von den
Einzelteilen.

BENOTIGTES WERKZEUG/HILFSMITTEL

oY= £

MONTAGEABLAUF

1 9

Nr. Abbildung Menge
9

10 1
14 2
15 2
10
16 2

16 14
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Art.-Nr. 5441

Nr.  Abbildung Menge
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Menge

Abbildung

Nr.

1

20
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FANCY

Art.-Nr. 5441

Nr. Abbildung Menge

5 e 1
O

19 3

B Achten Sie beim Versenken der Saule darauf,
dass der Schlauch in der Schlauchdffnung nicht

eingeklemmt wird.
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Menge
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Nr. Abbildung Menge
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DEUTSCH

GASFLASCHE ANSCHLIESSEN

SICHERHEITSHINWEISE

N

BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR

ACHTUNG: Der Betrieb ohne Gasdruckregler ist
nicht zulassig. Angaben zum landerspezifischen
Gasdruck entnehmen Sie dem Typenschild. Der
beiliegende Druckregler ist fir den Betrieb mit
Flissiggas werkseitig korrekt eingestellt. Lesen
und beachten Sie auch die separat dem Druckregler
beiliegenden Montage- und Anwendungshinweise.
Der Gasschlauch und der Druckregler missen
ggf. ausgetauscht werden, wenn entsprechende
nationale Bestimmungen oder die Gultigkeitsdauer
dieses erfordern. (Siehe hierzu Kapitel REINIGEN/
WARTEN.]

Lassen Sie sich beim Kauf oder Mieten der
Gasflasche im Fachhandel beraten.

BENOTIGTES WERKZEUG/HILFSMITTEL

74

MONTAGEABLAUF

} DIE UBERWURFMUTTERN HABEN
LINKSGEWINDE.

Uberpriifen Sie vor dem Anschluss alle Dichtungen

auf Beschadigung und korrekter Platzierung.

Uberwurfmutter (A] des Druckreglers (23] durch
Linksdrehung von Hand mit dem Flaschenventil-
gewinde (B] verbinden. Kein Werkzeug verwenden,
da hierdurch die Flaschenventildichtung beschadigt
werden kann und somit die Dichtheit nicht mehr
gewahrleistet ist.

Die Uberwurfmutter (C) der Schlauchleitung ist
mit dem Druckregler-Ausgangsgewinde (D) unter
Verwendung geeigneter Schraubenschlissel durch
Linksdrehung zu verbinden Hierbei ist auf jeden Fall

Achten Sie darauf, dass sich keine Zindquellen,
offenes Feuer o.A. in der Nahe befinden, wenn
Sie die Gasflasche in einem gut belifteten Areal
anschlieffen oder austauschen.

B Achten Sie darauf, dass der Gasschlauch nicht

geknickt wird oder scheuert.

Prifen Sie nach der Montage der Gasflasche alle
Verbindungsstellen mit einem handelstblichen
Lecksuchspray oder Seifenwasser auf Dichtheit.
Sofern keine Leckstellen vorhanden sind, reinigen
Sie die Anschlisse nach Prifung mit Wasser.
ACHTUNG: Eine Dichtprifung mit offener Flamme
ist strengstens untersagt, da sich ausstromendes
Gas entziinden kann!

mit einem zweiten Schraubenschlissel an den dafir
vorgesehenen Schlisselflachen des Druckreglers
gegenzuhalten. Dies verhindert das Mitdrehen des
Reglers bzw. unzulassige Kraftibertragung. Die Si-
cherstellung der Dichtheit erfolgt durch das Anzie-
hen der Verschraubung.

Dichtprifung aller Verbindungsstellen bei geoff-
netem Flaschenventilvornehmen. Dazuverwenden
Sie bitte ein Lecksuchspray oder schaumbildendes
Mittel (z.B. Gas-Control-Spray oder Seifenlauge).
Dieses bringen Sie an den Verbindungsstellen des
Schlauches auf. Die Dichtheit ist sichergestellt,
wenn sich keine Blasenbildung zeigt.

14



FANCY

Beiliegender, fest eingestellter Druckregler ist
] mit integrierter Schlauchbruchsicherung EFV

ausgestattet.

Nr. Abbildung

Uberwurfmutter (A)
des Druckreglers

Uberwurfmuttern (C) der
Schlauchleitung (DIN 4815-2)

v
(im Gerat verstaubar)
M 11 kg Gasflasche

Art.-Nr. 5441

Flaschenventilgewinde (B)

5 kg Gasflasche

Hohe: ca.470cm
Durchmesser: ca. 23,5cm
(im Gerat verstaubar)

8 kg Gasflasche
Hohe: ca.46,0cm
Durchmesser: ca. 30,0 cm

Hohe: ca.h9,0cm
Durchmesser: ca. 30,0 cm
(im Gerat verstaubar)

Gewindezapfen (D) des Druckreglers
50 mbar; 1,5 kg/h (DIN EN 16129)

GEWERBLICHER EINSATZ

A ACHTUNG

B GemaB der DGUV Vorschrift 79 ,Verwendung von
Flissiggas” sind bei gewerblichem Einsatz des
Terrassenstrahlers (z.B. im Gastronomiegewerbe
auf Jahrmarkten] eine Schlauchbruchsicherung
nach DIN 30693 .Schlauchbruchsicherungen fir
Schlauchleitungen in Flissiggasanlagen™ und
eine zweistufige Sicherheitsdruckregeleinricht-
ung (Safety two Stages Regulator - S2SR) nach
DIN EN 16129 einzusetzen (siehe Abbildung).

B Nach § 14 (BetrSichV] ist die gesamte
.Flussiggasanlage” - vor ihrer erstmaligen
Inbetriebnahme - von einer .zur Prifung
befahigten Person” nach § 2 (6] BetrSichV auf
sichere Installation und Aufstellung  sowie
Dichtheit und sichere Funktion zu prifen.

B Das Ergebnis der Prifung ist in dem DGUV

Grundsatz 310-005 . Prifbescheinigung Uber
die Prifung von Flussiggasanlagen zu Brenn-
zwecken” aufzuzeichnen und dem Betreiber
auszuhandigen.

B Nur geprifte Flissiggasanlagen dirfen benutzt

werden.

Wiederkehrende Prifungen sind mind. alle zwei
Jahre von einer .zur Priifung befahigten Person”
durchzufihren.

Der Austausch von Sicherheitsbauteilen, z.B.
zweistufige  Sicherheitsdruckregeleinrichtung,
Schlauchleitungen, Gas-Kippsicherungen und
Schlauchbruchsicherung hat spatestens alle acht
Jahre zu erfolgen.

15



DEUTSCH

TERRASSENHEIZER BETREIBEN

SICHERHEITSHINWEISE

2N

VERWENDUHNGSZWECK

Die Verwendung dieses Gerates in einem geschlos-
senen Raum ist GEFAHRLICH und VERBOTEN.
ACHTUNG: Zum Betrieb im Freien oder in gut
belifteten Raumen. Beieinem gut beltftetem Raum
missen mindestens 25 % der UmschlieBungsflache
offen sein. Die UmschlieBungsflache ist die Summe
aller Wandflachen. Entsprechend den geltenden
Vorschriften muss das Gerat installiert und die
Flissiggasflasche verwendet werden.

Der Aufstellort muss pro 1 kW installierte Nenn-
warmebelastung des Terrassenheizers mindestens
ein Volumen von 20 m? haben und gut bellftet sein
(iberdachte Terrasse, Bierzelte u. &.).

B Der Terrassenheizer darf nur zu Heizzwecken ver-

wendet werden.

Dieses Gerat muss entsprechend der vorliegenden
Anleitung installiert werden.

Der Terrassenheizer darf nicht in Wohn-, Keller- und
Blroraumen oder ahnlichen Raumen aufgestellt
werden.

Der Terrassenheizer darf nur Uber einen zwischen-
geschalteten Druckregler mit einem zulassigen
Ausgangsdruck (siehe Typenschild und werkseitige

Einstellung] betrieben werden.

B Nur die vom Hersteller genannten Gasarten und

Gasflaschen verwenden!

Die Gasflasche muss sich wahrend des Betriebes
des Gerates immer im daflr vorgesehenen Be-
haltermantel befinden.

BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR

Das Gerat muss auf eine ebene und feste Unterlage
gestellt werden.

Zum Schutz |hres Bodenbelags wird empfohlen,
eine geeignete Unterlage zu nutzen.

Bei starkem Wind muss besonders darauf geachtet
werden, dass das Gerat nicht umkippt.
VorjederInbetriebnahme dasVorhandenseinundden
ordnungsgeméfen Zustand (keine Beschadigungen)
der Dichtungen am Flaschenventil kontrollieren.
Keine zusatzliche Dichtung verwenden.

Der Gasschlauch darf nicht geknickt werden.

Die Ubrigen Abstande zu brennbaren Gegenstanden
durfen 1 m nicht unterschreiten.

B Wahrend des Betriebes muss ein sicherer Abstand

zu brennbaren Materialien und Stoffen eingehalten
werden. Der Abstand in Strahlrichtung zwischen
strahlender Flache und brennbaren Stoffen darf
2 m nicht unterschreiten.

B Flissiggasflaschen vor starker Sonneneinstrah-

lung schitzen (< 40°C).

B Nichtdie Belliftungsoffnungen des Einstellraumes

furdie Flissiggasflasche abdecken. Eventuell aus-
stromendes Gas wiirde sich im Behalter sammeln,
dadurch besteht Explosionsgefahr.

Nicht das Gerat bewegen, wenn es in Betrieb ist.
Reparaturen und Wartungen an gastechnischen
des Gerates dirfen
autorisiertem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Teilen nur von hierfur
Das Flaschenventil der Gasflasche ist im Falle
einer Storung immer sofort zu schlieflen.

Nach dem Betrieb das Ventil der Flussiggasflasche
oder des Druckregelgerates absperren.

Der Gasschlauch muss vor jeder Inbetriebnahme
auf Risse und Beschadigung gepruft werden.

Die Schlauchleitungen sind innerhalb der vor-
geschriebenen Zeitraume auszuwechseln.

Der Gasschlauch und der Druckregler sind von
einem Fachbetrieb spatestens nach 10 Jahren
auszutauschen.

Bei Beschadigungen des Gasschlauchs ersetzen
sie diesen durch einen Gasschlauch gleicher
Qualitat und Lange, welcher 150 cm nicht Uber-
schreiten darf.

Im Falle einer Gasundichtheit darf das Gerat nicht
verwendet werden. Wenn es im Betrieb ist, muss
die Gaszufuhr abgesperrt werden. Bevor es wieder
benutzt wird, muss das Gerat Uberprift und
schadhafte Teile ausgetauscht werden. Mogliche
lose Verbindungen missen angezogen werden.
Vor dem Bewegen des Gerates sind das Ventil der
Flissiggasflasche oder das Druckregelgerat zu
schliefen und die Gasflasche zu entnehmen.
Nach der Montage sind alle Verbindungsstellen
Hierzu ist ein
schaumbildendes Mittel (z.B. Gas-Control-Spray
oder Seifenlauge) zu verwenden.

auf Dichtheit zu kontrollieren.

16



FANCY

TERRASSENHEIZER EINSCHALTEN

A

rat und kein Grund zur Beunruhigung. Halten Sie immer

ACHTUNG: Beim Zinden und beim Abstellen
des Gerates kann eine leichte Verpuffung am
Brenner eintreten. Dies ist kein Fehler am Ge-

ausreichend Abstand zum Brenner.

1. Offnen Sie das Flaschenventil bzw. das Ventil des
Gasdruckreglers.

2. Dricken Sie den Regulierknopf (F) in der Einstellung
kleines Flammensymbol bis zum Anschlag ein und
gleichzeitig mehrmals die Piezoziindung [G). Halten
Sie den Regulierknopf nach erfolgter Ziindung noch
ca. 20 Sek. gedrickt, um die Zindsicherung zu
aktivieren.

3. Sollte im Ausnahmefall nach 4-5 maliger Betatigung
des Piezoziinders die Zindung nicht erfolgt sein,
wiederholen Sie den Vorgang nach ca. 2 Minuten.

TERRASSENHEIZER AUSSCHALTEN

1. Zum Ausstellen des Gerates schlieen Sie das
Flaschenventil.

Art.-Nr. 5441

HINWEIS: Es besteht die Mdglichkeit das

] Gerat durch andere Zindmittel (Feuerstab,
langes Ziindholz) seitlich durch das Gluhgitter

zu ziinden. Tragen Sie hierbei Handschuhe und achten Sie
auf einen sicheren Abstand zum Brenner! Vorsicht, zu-

gangliche Teile konnen sehr heif3 sein. Kinder fernhalten.

STORUNG UND ABHILFE

FEHLER: I|hr Terrassenheizer zindet nicht.

ABHILFE: Der Terrassenheizer besitzt eine Kippsiche-
rung. Beim Transport kann es vorkommen, dass durch
die Bewegungen die Kugel in der Kippsicherung die Gas-
zufuhr verschlie3t. Um die Gaszufuhr wieder zu o6ffnen,
schitteln Sie den Brennerkopf etwas, damit die Kugel
wieder in die Ausgangsstellung gelangt und eine ord-
nungsgemale Gaszufuhr herstellt.

kleines Flammensymbol

M
—

J SYMBOLERKLARUNG AM TERRASSENHEIZER

"
4
A & \ grofles Flammensymbol
) & +)

_J

N

Piezoziindung (G)

b
—

Regulierknopf (F)
GroB-/Kleinstellung

1- A(\Q 2. Mt 3- A(‘\Q 4- (\’7@

0 D
w ZOSec‘“

)

Siehe Punkt 2
TERRASSENHEIZER EINSCHALTEN

Temperaturregulierung




DEUTSCH

ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

N

MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Bringen Sie umstehende Personen in Sicherheit!
Drehen Sie,wenn maglich, das Ventilder Gasflasche
zu. Kihlen Sie die Gasflasche mit Wasser. Achten
Sie dabei auf Ihre Sicherheit! Eine spontane, ex-
plosionsartige Wiederentzlindung ist maoglich.

Im Brandfall sollen gefillte Druckgasbehalter aus
dem brandgefahrdeten Bereich entfernt werden. Ist
dies nicht maglich, so sollen die Druckgasbehalter
durch Bespriihen mit Wasser o. a. geeigneten
Mitteln aus geschutzter Stellung vor zu starker
Erhitzung bewahrt werden.

MASSNAHMEN NACH EINATMEN VON GAS

Hohe
ursachen. Symptome konnen Verlust der Bewe-
gungsfahigkeit und des Bewusstseins sein. Das
Opfer bemerkt das Ersticken nicht. In niedrigen

Konzentrationen konnen Ersticken ver-

Konzentrationen konnen Schwindelgefihl, Kopf-
schmerz, Ubelkeit und Koordinationsstorungen
auftreten.

Bringen Sie das Opfer an die frische Luft.
Verstandigen Sie einen Arzt oder den Rettungs-
dienst. Leiten Sie bei Atemstillstand Erste-Hilfe-
Maf3nahmen ein.

MASSNAHMEN NACH GROSSEREN
VERBRENNUNGEN ODER VERBRUHUNGEN

Es bestehtdie akute Gefahreiner Unterkihlung und
eines Schocks. Rufen Sie sofortden Rettungsdienst!
Eventuellen Kleiderbrand sofort mit Wasser l6schen
oder die Flammen mit einer dicken Decke ersticken.
Bei Verbrihungen: Kleidung sofort entfernen.

Bei Verbrennungen: Kleidung am Kaérper lassen.
Mit kaltem Wasser mindestens 15 Minuten kihlen,
bis der Schmerz nachlasst.

Den betroffenen Bereich mit einem sterilen Metalline-
Brandtuch abdecken. Die mit Metalline beschichtete
Seite auf die verletzte Haut auflegen und locker mit
einer Mullbinde oder einem Dreieckstuch fixieren.
Keine “Hausmittel” wie Salben, Puder, Ole, Des-
infektionsmittel etc. anwenden!

MASSNAHMEN NACH KLEINEREN
VERBRENNUNGEN ODER VERBRUHUNGEN

Bei Verbrihungen: Kleidung sofort entfernen.

Bei Verbrennungen: Kleidung nur entfernen, wenn
sie nicht haftet.

Mit kaltem Wasser mindestens 15 Minuten kihlen
bis der Schmerz nachlasst.

Kleine Verbrennungen oder Verbrihungen ohne
Blasenbildung an der Luft heilen lassen, nicht mit
einem Pflaster oder Verband abdecken.

18
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Art.-Nr. 5441

TERRASSENHEIZER REINIGEN/WARTEN

SICHERHEITSHINWEISE

2N

Trotz sorgfaltiger Verarbeitung aller Einzelteile
konnen einzelne Bauteile scharfkantig sein. Tragen
Sie deshalb Sicherheitshandschuhe um Schnitt-
verletzungen zu vermeiden.

Heile Oberflache: Warten Sie vor der Reinigung bis
der Terrassenheizer geniigend abgekuhlt ist.

BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR

Verwenden Sie keine brennbaren Reinigungsmittel.

UMGANG MIT GASANLAGE

B Verwenden

Reparaturen und Wartungen an den gasfiihrenden
Teilen dirfen nur von hierfur autorisiertem Fach-
personal durchgefihrt werden.
Nehmen Sie keine Veranderungen am Terrassen-
heizer und am Druckregler vor.

/

Sie
chlorhaltigen Reinigungsmittel.

keine scheuernden und

B Wischen Sie verschmutzte Flachen mit einem

feuchten Tuch ab oder spilen Sie sie heif3 ab. Ver-
wenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel.
Spulen Sie mit Wasser nach und trocknen Sie alle
Flachen mit einem Microfasertuch.

Bei Verwendung eines milden Reinigungsmittels
sollten Sie zusatzlich auf die Hinweise/Produktin-
formationen des Herstellers achten, um Beschadi-
gungen an der Oberflache zu vermeiden.

Lassen Sie das Gerat vor dem nachsten Betrieb
vollstandig trocknen.

I Tauschen Sie den Druckregler und den Schlauch

nach spatestens 10 Jahren, auch wenn keine
auBerlichen Schaden zu erkennen sind. Achten
Sie darauf, dass der Druckregler fir Ihr Land
und das verwendete Gas zugelassen und auf den
korrekten Ausgangsdruck (siehe TECHNISCHE
DATEN) eingestellt ist. Ein neuer Schlauch darf
nicht langer als 1,5 m sein.

An Bauteilen, die vom Hersteller versiegelt
ddrfen Manipulationen
Veranderungen durchgefihrt werden.

wurden, keine oder
Das Gas bildet zusammen mit Ol ein explosives
Gemisch. Versuchen Sie niemals schwergangige
Ventile und Regulierknépfe mit Ol oder Kriechél

leichtgangig zu machen.

19



DEUTSCH

AUFBEWARUNG/TRANSPORT

SICHERHEITSHINWEISE

2N

B Vergewissern Sie sich, dass das Flaschenventil
geschlossen und der Terrassenheizer abgekihlt ist.

B Entfernen Sie den Druckregler mit dem Gas-
schlauch von der Gasflasche, indem Sie die
Uberwurfmutter im Uhrzeigersinn l&sen.

B Bewahren Sie das Gerat in einem frostfreien und
trockenem Raum auf. Decken Sie das Gerat ab,
um Verschmutzungen und Beschadigungen zu
vermeiden.

B Bewahren Sie die Gasflasche auBerhalb der
Reichweite von Kindern auf.

B Halten Sie die Gasflasche von brennbaren Gasen
und anderen brandfordernden Stoffen fern.

B Ausstromendes Fliissiggas ist schwerer als Luft
und sinkt zu Boden. Bewahren Sie die Gasflasche
nicht im Haus, unter Erdgleiche (z.B. Keller,
Schacht, Tiefgarage etc.) oder an unbelifteten
Platzen auf, an denen sich ausstromendes Gas
sammeln konnte.

B Schitzen Sie die Gasflasche vor direkter Sonnen-
einstrahlung und anderen Warmequellen.

Lagern Sie die Gasflasche bei weniger als 40 °C
an einem gut belifteten, schattigen Ort und gegen
Witterungseinflisse geschutzt.

B Lagern Sie die Gasflasche stehend und gegen

Umfallen gesichert.

Diese Aufbewahrungshinweise gelten auch fur
leere Gasflaschen, da diese auch noch immer eine
Restmenge Flissiggas enthalten.

Transportieren Sie die Gasflasche mdglichst nicht
in Fahrzeugen, deren Laderaum nicht von der
Fahrerkabine getrennt ist. Der Fahrer muss die
moglichen Gefahren der Ladung kennen und er
muss wissen, was bei einem Unfall oder Notfall zu
tun ist.

B Transportieren Sie die Gasflasche stehend sowie

gegen Umfallen und Verrutschen gesichert.
Achten Sie darauf, dass das Ventil der Gasflasche
geschlossen und dicht ist.

Fragen Sie Ihren Gashandler nach aktuellen natio-
nalen Anforderungen und Hinweisen.

ENTSORGUNG

/

Die Produktverpackung besteht aus recyclingfahigen
Materialien, die der Wiederverwertung zugefihrt wer-
den konnen. Entsorgen Sie diese sortenrein in den
bereitgestellten Sammelbehaltern.

Wenn Sie sichvom Artikel trennen mdchten, werfen Sie
diesen nicht in den Hausmull. Fragen Sie |hr 6rtliches
Entsorgungsunternehmen oder lhre kommunale Ver-
waltung nach Moglichkeiten einer umweltgerechten
und Ressourcen schonenden Entsorgung.
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TECHNISCHE DATEN
Dieses Gerat wurde nach der DIN EN 14543 : 2017 ge-

priftund zugelassen. Das Geratistim Auslieferzustand
Artikel-Nr. Hersteller: 5441

fir den Betrieb mit Flissiggas ausgelegt.

Qn: Hs: ca. 8 kW/ca. 582 g/h
Gasart: Propan G31/Butan G30 Schlauchlange: 1.5 m
Produkt-ldentnr.: 0085A50452 Gasflasche: 5 kg, 8 kg und 11 kg Gasflaschen kénnen

verwendet und in dem Gerat aufgestellt werden.

M 0085
DVGW
u i CERT
EG Lander Kategorie mbar TS T T
(mm)
AT, DE I3B/P 50 @13 C€12085

ZUBEHOR

WETTERSCHUTZHULLE GAS KIT

% .‘ 4.“‘; 3 I}
L) Art.-Nr. 1145
B Sicherheitsdruckregler mit Uberdrucksicherung
und Schlauchbruchsicherung fur den gewerb-
lichen Einsatz.

Art.-Nr. 5683

B Optisch ansprechende Wetterschutzhille schitzt
den Terrassenheizer gegen Witterungseinflisse.
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DEUTSCH

GARANTIE/GARANTIENACHWEIS

/

Wir Ubernehmen fir 2 Jahre die Garantie auf Funktion
des Gerates. Voraussetzung fur die Garantieleistung ist
eine ordnungsgemafe Behandlung des Gerates und ein
offizieller Nachweis des Kaufdatums.

Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiezeit oder
sofort, wenn eigenstandig Veranderungen am Gerat
durchgefiihrt wurden. An Bauteilen, die vom Hersteller
oder seinem Vertreter versiegelt wurden, dirfen keine
Manipulationen durchgefihrt werden!

Sollte Ihr Produkt trotz unserer Qualitatskontrollen
einmal einen Defekt aufweisen, dann bringen Sie es
bitte nicht zurlck zum Einzelhandler, sondern setzen
Sie sich direkt mit Enders in Verbindung. So konnen wir
eine schnelle Reklamationsbearbeitung gewahrleisten.
Nutzen Sie hierfur das hinterlegte Serviceformular auf
unserer Internetseite.

Serviceformular:
http://www.enders-germany.com/de/service/

Bitte ausfiillen und Garantiekarte sowie Kaufbeleg fiir
Riickfragen aufbewahren!

Modellname

Artikelnummer Hersteller

Seriennummer (siehe Riickseite Gerat)

Kaufdatum

Kaufort

Kaufbeleg anheften

Stand 180903
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HERSTELLER

Enders Colsman AG
Brauck 1

58791 Werdohl

Tel. 02392 978230

Zur Produktverbesserung behalten wir uns farbliche
und technische Anderungen vor.

www.enders-germany.com Stand 181214




